
Diamètre Alésage Épaisseur Nombre  
de coupes

Référence Conditionnement Gencod

250 30 3,2/2,5 60 110.250.3060 1 3510781121001

250 30 3,2/2,2 80 112.250.3080 1 3510781121032

250 32 3,2/2,5 80 112.250.3280 1 3510781121049

250 30 3,2/2,5 96 114.250.3096 1 3510781140019

275 40 3,2/2,5 88 112.275.4088 1 3510781121070

300 30 3,2/2,5 72 110.300.3072 1 3510781121087

300 30 3,2/2,5 96 112.300.3096 1 3510781121100

300 32 3,2/2,5 96 112.300.3296 1 3510781121117

315 30 3,2/2,5 96 112.315.3096 1 3510781121360

Retrouvez l’ensemble des références sur notre catalogue ou notre site web.

 
Consultez  

nos 8000 références 
sur notre site web

Données techniques

Caractéristiques

• Pour la coupe de profilés aluminium minces, profilés plastiques, 

cadres et tôles alu.

• Avance manuelle.

• Scie à mouvement radial.

• Alésage 40 : Trous d’ergots 2/9/55 + 4/12/64.

• Trous d’ergots combinés 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64.

CLASSIC

LAME CIRCULAIRE POUR MÉTAUX NON-FERREUX
LSC.112AL

Idéal pour 

Aluminium

PVC

Plastiques

LAMES DE  LAMES DE  
SCIE CIRCULAIRESCIE CIRCULAIRE

HM

EN847-1

a1=20°

δ=45°

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com
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