
 
Raadpleeg onze 8000 referenties 

en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

Kenmerken
• Kan aangesloten worden op een of meer houtmachines  
 voor het afzuigen van spanen, zaagsel en stof.
• Basis gemonteerd op 4 zwenkwieltjes.
• Geklinkte stalen schroef, slijtvast.
• Geprofileerde schoepen om het luchtdebiet te optimaliseren  
 en het lawaai te bep.
• De machine wordt geleverd met 2 vilten filterzakken, 2 plastic  
 opvangzakken, 2 afsluitdoppen, flexibele slang van 2 m,  
 2 klemkragen, 4 banden, 2 handgrepen, 4 transportwieltjes,  
 sleutels en handleiding.

SPANENSTOFZUIGER • 300 L
ASP302

HOUTMACHINESHOUTMACHINES

Vilten filterzak Band + riem voor het 
bevestigen van de zak

Stalen spiraalwinding

Vind de prestaties van onze ambachtelijke partners op onze sociale netwerken. leman-sa.com

2200 W 47 kg
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WAARBORG 2

Motorvermogen (230 V - 50 Hz) 2200 W - S1

Buitenafmetingen 1500 x 730 x 1940 mm

Rotatiesnelheid 2950 rpm

Diameter spiraalwinding Ø 305 mm

Diameter ventilatorinlaat Ø 150 mm

Aantal en diameter verbinding Ø 3 x 100 mm

Lengte van de slang 2 m

Luchtsnelheid 45 m/s

Luchtdebiet 2864 m³/h

Afmetingen van de plastic 
opvangzak Ø 500 x 1250 mm

Afmetingen van de katoenen 
opvangzak Ø 500 x 1000 mm

Terugwinningscapaciteit 150 L x 2

Afmetingen van de vilten filterzak Ø 500 x 850 mm

Filtering zakken 5 μ

Netto gewicht 47 kg

Referentie voor wisselstukken 091000 (+ Nr./ exploded view)

Productreferentie 3661589071682

Verpakking 1170 x 560 x 570 mm

Bruto gewicht 52 kg




