
 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Chauffage d’appoint idéal pour l’atelier, le garage ou le chantier.
•  Appareil à usage privé ou domestique. Usage interdit autour 

d’une piscine, dans une salle d’eau ou une pièce de vie.
• Thermostat mécanique avec réglage de 30 W à 3000 W.
•  Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.
• Piètement tubulaire en acier avec poignée de transport.
• Corps de chauffe orientable avec grille de protection.

CHAUFFAGE SOUFFLANT ÉLECTRIQUE • 3000 W
LOCSE300

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

3000 W 4,9 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 30 W

Encombrement 320 x 250 x 360 mm

Réglage puissance 30 ~ 3000 W (2580 kcal/h maxi)

Température de sortie 85° C

Vitesse de l’air 305 m³/h

Surface de chauffage à titre indicatif 25 m²

Fonctions Ventilateur / Chauffage

Indice de protection IPX4

Classe de protection électrique I

Longueur du câble d’alimentation 1,4 m

Poids net 4,9 kg

Référence pour pièces détachées 550000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589081230

Colisage 325 x 260 x 375 mm

Poids brut 6 kg




