
 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Dispositif de commande bi-manuelle, griffes de maintien, capots 

et arcs de protection des mains pour travailler en toute sécurité.
• Supports maintenant la bûche après l’opération de fendage.
•  Leviers de commande avec poignées en caoutchouc pour  

un meilleur confort.
•  Deux plateaux de stockage: un pour l’alimentation des bûches, 

un pour les pièces fendues.
•  La machine est livrée avec de l’huile hydraulique, les roues  

de transport et la notice d’utilisation.

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 8 T
LOFEV082
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Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

3000 W 112 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 3000 W - S6 (40%)

Encombrement 955 x 750 x 1575 mm

Puissance de fendage 8 Tonnes

Vitesse de fendage 5 cm/s (± 0,5 cm/s)

Vitesse de remontée du coin 12 cm/s (± 0,5 cm/s)

Diamètre de bûche minimal/maximal Ø 70 / 400 mm

Longueur de bûche minimale/maximale 300 / 550 mm

Pression hydraulique 24 Mpa

Capacité du réservoir 6 L

Type d’huile HV46 ou HLP46

Poids net 112 kg

Référence pour pièces détachées 310500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589096265

Colisage 560 x 440 x 1090 mm

Poids brut 118 kg




