
Diamètre Alésage Épaisseur
Nombre  

de coupes Référence Conditionnement Gencod

150 20 1,6/1,0 48 964C.150.2048 1 3661589120434

160 20 1,6/1,0 48 964C.160.2048 1 3661589120472

165 20 1,6/1,0 48 964C.165.2048 1 3661589120519

185 20 1,6/1,0 48 964C.185.2048 1 3661589120533

190 30 1,6/1,0 48 964C.190.3048 1 3661589120571

216 30 2,0/1,4 48 964C.216.3048 1 3661589120601

235 30 2,2/1,6 48 964C.235.3048 1 3661589120632

250 30 2,2/1,6 48 964C.250.3048 1 3661589120656

260 30 2,2/1,6 60 964C.260.3060 1 3661589120663

305 30 2,2/1,6 60 964C.305.3060 1 3661589120687

 
Consultez  

nos 8000 références 
sur notre site web

Données techniques

Caractéristiques

• Affûtage spécifique ULTRA CUT pour une meilleure longévité d’outil.

• Épaisseur fine permettant de réduire l’effort de coupe.

• Autonomie de batterie optimisée.

• Réduction des chutes de matière.

• Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l’impact sonore.

CLASSIC

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINES PORTATIVE ET À ONGLETS SUR BATTERIE
LSC.964C.W

Idéal pour 

Bois massif

Bois latté

Bois contre-plaqué
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Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com
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